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Zjisténi osevnich postupu a zpusobu hospodareni v povodi

OP > 100 ha
35 887 ha
(77 uzivatell)
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Zjisténi osevnich postupu a zpusobu hospodareni v povodi

Celkova OP
47 111 ha 32 500 ha

(55 uzivatel(l)

Dostupné kontakty
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Zjisténi osevnich postupu a zpusobu hospodareni v povodi

Odpovédéli na dotazy
23 937 ha
(34 uzivatelu)
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v" smyv na pozemku / depozice na pozemku
v"transport vodnimi toky
v" zachyceni v nadrzich
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Vstup z okolnich pozemku
Odtok do nasledného
useku
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D Hranice povodi VN Brno

VN Bmo stavajici stav
vstup sedimentu z povodi do VN Brno [t/rok]
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[ ]7s1-1500
[ 1501 - 3000
I 3001 - 6000
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VN Brno - stavajici stav

Vyznam povodi IV. fadu z
hlediska vstupu
erodovaného materialu
do hydrografické sité

X

Vyznam povodi IV. fadu z
hlediska vstupu
erodovaného materialu
do VN Brno

D Hranice povodi VN Brno

VM Brno stavajici stav
vstup sedimentu do VT [t/rok]
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VN Brno stavajici stav
vstup sedimentu z povodi do VN Brno [t/rok]
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Scénare opatreni

1. toky+DSO

* travni pasy podél vodnich tokt (Sirka 20 m, celkem 40 m)
* travni pasy v DSO (Sirka 25 m, celkem 50 m)
* 57 km?, tedy 3,6 % celkové plochy povodi

2. toky+DSO+sklon

e Scénar 1 (travni pasy v okoli VT a DSO)
e Zatravnéni celych pozemku s pramérnym sklonem > 15% (LPIS)
* Celkem 502 pozemku, vyméra 11,15 km?

3. toky+DSO+pasy
e Scénar 1 (travni pasy v okoli VT a DSO)
e Zatravnéni ¢asti pozemku (LPIS)

» Sklon > 15%, minimalni vznikla plocha orné pady 2ha, sklon vyhodnocen na vrstevnicich
podrobnosti 2 m

* Celkem 1188 vzniklych pas(, celkova vyméra pdasl 2641 ha
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Scénare opatreni Vychozi stav




mgFREIEENCE VODNI Erozni procesy v povodi VN Brno a uc€innost moznych opatreni ﬁg g 2 CTU

————tr]
——
———

POvVODI

23.10. 2019

MORAVY

CZECH TECHNICAL
UNIVERSITY
IN PRAGUE

Scénare opatreni Toky+DSO

1. toky+DSO
57 km? — 12 % vyméry OP

2. toky+DSO+sklon
68 km? — 14 % vyméry OP

3. toky+DSO+pasy
83 km? —18 % vyméry OP
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Scénére opatfeni Joky¥Ds0sposy Sl

1. toky+DSO
57 km? — 12 % vyméry OP

2. toky+DSO+sklon
68 km? — 14 % vyméry OP

3. toky+DSO+pasy
83 km? — 18 % vymeéry OP
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Modelované scénare — navrhovana opatreni

vychozi stav

toky+DSO
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Brezina

toky+DSO+pasy
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U&innost scénafd pro celou plochu povodi

800 000 smyv

700 000

600 000 depozice

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000 nadrze

] - R 7 o

soucasny stav Toky+DSO Toky+DSO+sklon Toky+DSO+pasy
743 750 734 464 701 062 645 520

553 547 564 977 536 919 487 336

57 364 42 185 40 465 38 232

tuny/rok
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743 750 734 464 701 062 645 520
553 547 564 977 536 919 487 336

40 465 38 232
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VN Vir

PFitok splavenin

Odtok z nadrze

Zachyceno v nadrzi

vuci stavajicimu stavu

VN Brno

Pritok splavenin

Odtok z nadrze

Zachyceno v nadrzi

vUci stavajicimu stavu

. ||CTU
/qt'%é CZECH TECHNICAL
VY | s
7i Ve ’ /7vo . ’
Ucinnost scénaru z hlediska VN Brno a VN Vir
soucasny stav Toky+DSO Toky+DSO+sklon Toky+DSO+pasy
12 859 11 449 10 396 9 380
643 572 520 469
10 877 9 876 8911
100 % 89 % 81 % 73 %
soucasny stav Toky+DSO Toky+DSO+sklon Toky+DSO+pasy
52 562 37 173 35 829 33 925
9 461 6 691 6 449 6 107
30 482 29 380 27 818
100 % 71% 68 % 65 %
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Ucinnost scénaru z hlediska VN Brno a VN Vir
soucasny stav Toky+DSO Toky+DSO+sklon Toky+DSO+pasy
12 859 11 449 10 396 9 380
643 572 520 469
12 216 10 877 9 876 8911
soucasny stav Toky+DSO Toky+DSO+sklon Toky+DSO+pasy
52 562 37173 35 829 33925
9461 6 691 6 449 6 107
43 101 30482 29 380 27 818
100 % 71 % 68 % 65 %

vUci stavajicimu stavu
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Ucinnost scénaru z hlediska VN Brno a VN Vir
soucasny stav Toky+DSO Toky+DSO+sklon Toky+DSO+pasy
12 859 11 449 10 396 9 380
643 572 520 469
12 216 10 877 9 876 8911
100 % 89 % 81 % 73 %
soucasny stav Toky+DSO Toky+DSO+sklon Toky+DSO+pasy
52 562 37173 35 829 33925
9461 6 691 6 449 6 107
43 101 30482 29 380 27 818



VN Brno - stavajici stav

* Vyznam povodi IV. fadu z
hlediska vstupu
erodovaného materialu
do hydrografické sité

X

* Vyznam povodi IV. fadu z
hlediska vstupu
erodovaného materialu
do VN Brno

D Hranice povodi VN Brno

VM Brno stavajici stav
vstup sedimentu do VT [t/rok]

D Hranice povodi VN Brno

VN Brno stavajci stav

- 0-375 vstup sedimentu z povodi do VN Brno [t/rok]

I 375 - 750 o35

[ ]7s1-1s00 I 376 - 750

[ 1501 - 3000 [ ]751-1500 N
I 3001 - 6000 1501 - 3000 A

I 3001 - 6000



VN Brno — scénar 3

* Vyznam povodi IV. fadu z
hlediska vstupu
erodovaného materialu
do hydrografické sité

X

* Vyznam povodi IV. fadu z
hlediska vstupu
erodovaného materialu
do VN Brno

E Hranice povodi VN Brno

VN Brno scénar 3
vstup sedimentu z povodi do VN Brno [t/rok]

E Hranice povodi VN Brno

VN Brno scénar 3
vstup sedimentu do VT [t/rok]

o o375

I 576 - 750 [ 576 - 750

[ ]751- 1500 N [ ]751-1500 N
[ 1501 - 3000 A [ 1501 - 3000 A

I 3001 - 6000 I 3001 - 6000
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Shrnuti

« Opatfeni mohou fungovat i v pripade mistni aplikace
(do 12 % orné pudy)

« Technicka opatieni (i v ramci KPU) nejsou dostateéné
,rychle implementovatelna®.

* Plosna opatfeni by bylo mozno implementovat v ramci
,dotacni zemedelské politiky".

* Pozitivni zmeny probihaji, ale nedostatecne intenzivnée




KONFERENCE VODNI
NADRZE

- _[|CTU
ey
/ Xl'{é UNIVERSITY

IN PRAGUE




aN—
————
—]

OOOOOO

n%EEEENCE VODNI Erozni procesy v povodi VN Brno a ucinnost moznych opatreni
23.10. 2019

Dékuji za pozornost

a preji hezky den ....




